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Критерии оценки качества пахоты

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования по профессии
 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»

Методика оценки качества пахоты.

Оценочные показатели качества пахоты на олимпиаде

       Предельная величина общей оценки качества пахоты – 45 баллов, она распределяется следующим образом:

	№

п/п
	Показатели
	Максимальная оценка 

в баллах

	1.
	Прямолинейность, полнота и глубина вспашки подготовительной борозды
	5

	2.
	Форма поверхности и качество свала
	5

	3.
	Соблюдение глубины вспашки
	5

	4.
	Соблюдение боковых границ вспашки участка
	5

	5.
	Внешний вид поверхности вспашки
	5

	6.
	Прямолинейность вспашки участка
	5

	7.
	Соблюдение границ заглубления и подъема
	5

	8.
	Ширина и форма невспаханной полосы перед последним проходом агрегата
	5

	9.
	Качество заключительной развальной борозды
	5

	
	                                                                                          Итого: 45 баллов               


Требования к пахоте и методика оценки ее качества

1. Прямолинейность, полнота и глубина вспашки подготовительной (первой) борозды 

(0 – 5 баллов).

 Борозда должна быть прямолинейной, вспаханной без огреха на глубину не менее 

24 см.

Величину отклонения борозды от прямолинейного направления определяют с помощью визирования. Для этого на обоих концах борозды устанавливают вешки; третью,

среднюю вешку устанавливают визированием напротив места наибольшего искривления борозды. Затем измеряют расстояние от центра борозды до вешки, т.е. величину отклонения борозды от прямолинейного направления.

       Оценка за прямолинейность подготовительной борозды

	Максимальная величина отклонения борозды от прямолинейного направления, см
	Оценка в баллах

	                                           0 – 10
	3

	                                         11 – 20 
	2

	                                         21 – 30 
	1

	                                         Более 30
	0


       Оценка за полноту вспашки подготовительной борозды

	Наличие в борозде невспаханной почвы (огреха)
	Оценка в баллах

	В борозде нет непропаханной почвы (огреха)
	1

	В борозде осталась полоска непропаханной почвы на протяжении 2 м
	0,5

	Длина оставленного огреха:  от 2 до 5 м

                                                  более 5 м
	0,3

0


   Наличие огреха устанавливают при осмотре раскрытой борозды и проводят его измерение.  

    Оценка за глубину вспашки подготовительной борозды

	Глубина борозды, см
	Оценка в баллах

	24
	1

	23
	0,5

	22
	0,3

	21
	0,1

	                                     Менее 20
	0


       Среднюю глубину борозды определяют бороздомером на основе трех измерений (в начале участка, в середине и на противоположном конце). Первый и третий замеры проводят каждый на расстоянии 4 м от стартовой и противоположной границ участка.

2. Форма поверхности и качество свала (0 – 5 баллов)

       Внешний вид поверхности свала не должен отличаться от последующей вспашки. Гребни и бороздки должны быть четко выражены и не должны отличаться по своей величине и форме от последующей вспашки; на поверхности свала не должно быть видно стерни. Оценка производится в соответствии с таблицей.

	Показатели
	Оценка в баллах

	Свальный гребень (или бороздка) не отличается внешним видом от последующей вспашки по всей длине
	5

	Свальный гребень выше или ниже соседних несвальных гребней на 5 – 10 см на протяжении более 10 м
	3

	  Свальный гребень выше соседних гребней на 10 – 15 см на протяжении более 10 м                                       
	2

	Свальный гребень выше соседних гребней более чем на 15 см по длине более 10 м
	1

	 На месте свального гребня образовалась борозда глубже соседних бороздок более чем на 10 см
	0


       Высоту свального гребня или  глубину бороздки в свале измеряют с помощью рейки и линейки. При этом высоту свального гребня замеряют от верхней плоскости рейки, вдавленной до уровня верхушек соседних несвальных гребней, а глубину свальной борозды – от нижней плоскости рейки, вдавленной до уровня дна соседних несвальных борозд.

3. Соблюдение равномерности глубины вспашки.

        Максимальная оценка - 5 баллов.

        Заданная глубина вспашки 24 см.

        Глубина вспашки считается постоянной, если ее отклонение от глубины в отдельных проходах агрегата не превышает 2 см.

        В этом показателе равномерность глубины вспашки в двух первых проходах в свальном загоне и двух последних проходах в развальном загоне не оценивается.

        Глубину вспашки замеряют в 4-х проходах агрегата по три раза в каждом (два крайних прохода и два прохода в середине участка). Затем вычисляют среднюю глубину вспашки каждого из 4-х проходов.

        Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, если отклонение превышает на 2 см от заданной глубины вспашки.

Измерения проводят только в типичных местах участка. Исключают из учета места, где на глубину вспашки могли повлиять неровности поля, препятствия (камни и т.д.) или сильное уплотнение почвы (колея транспортных средств).

4. Соблюдение боковых границ вспашки участка (0 – 5 баллов)

       Разметка и вспашка участка должны быть проведены так, чтобы боковые границы вспашки совпадали с границами участка. 

Отклонение от каждой границы участка (правая и левая) оценивается от 0 до 2,5 баллов. Оценка производится в соответствии с таблицей

	Размеры максимального отклонения борозды от границ участка, см
	Оценка в баллах

	
	

	                                   Не далее  10
	2,5

	                                                    10,1 – 20
	2,0

	                                                    20,1 – 30  
	1,0

	                                                    30,1 – 40  
	0,5

	                                                    40,1 – 50          
	0,3

	                                      Свыше  50
	0



       Отклонения измеряют в точках наибольшего удаления стенки борозды от границы участка.

       Величину максимального отклонения определяют с помощью визирования. Границу определяют от центральной линии, отмеченной маркировочными кольями по центру нейтральной полосы (межи).

5. Внешний вид поверхности вспашки (0 – 5 баллов)

       Пласты должны плотно и ровно прилегать друг к другу, гребни и бороздки должны быть четко выражены, однородны по величине и форме и находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

       Оценка снижается от 5 до 0 баллов в следующем порядке:

- на 0,5 балла за каждый проход агрегата, где допущено «смазывание поверхности пашни на протяжении более 10 м (не заметно гребней и бороздок, поверхность пашни ровная, смазанная);

- на 0,5 балла за каждый случай образования высокого гребня или глубокой бороздки.

       Оценка снижается за гребни и бороздки, высота или глубина которых отличается от соседних больше чем на 10 см и протяженность этого нарушения более 10 м.

6. Прямолинейность вспашки участка (0 – 5 баллов)

       Вспашка считается прямолинейной, если искривления в направлении вспашки не превышают + 10 см (искривления в прямолинейности вспашки умещаются в прямоугольник 5000 х 10 см).

       Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, в котором допущено искривление в прямолинейности вспашки выше указанных пределов.

       Прямолинейность пахоты можно определить визуально, а также путем наложения шнура или визирования вдоль гребней или бороздок и замеров отклонений. При визуальном определении отклонения смотрят вдоль гребней: установив наличие искривления, определяют его размер. При этом учитывают, что рабочий захват одного корпуса плуга равен 40 см и четко заметен на поверхности пашни. Сравнив ширину захвата корпуса с величиной искривления гребня от прямой линии глазомерно, определяют размер отклонения.

       В тех случаях, когда вспашка проведена на высокой скорости и на поверхности вспашки не заметно гребней и борозд, оценка за прямолинейность 0.

7. Соблюдение границ заглубления и подъема плуга (0 – 5 баллов)

       Заглубление и подъем плуга следует производить на одной линии, расположенной от стартовой и противоположной границ участка, на расстоянии – 8 м.

       Оценка снижается от 5 до 0 баллов – по 0,5 балла за каждый случай подъема или заглубления плуга, произведенного ближе или дальше 0,5 м от установленной линии начала пахоты.

       Точкой начала работы плуга считается место, где задний корпус плуга начал входить в почву. При подъеме плуга точкой завершения его работы считается место, где первый корпус перестал рыхлить почву. 

       Замер отклонений точек подъема и заглубления плуга производится на стартовом и противоположном концах участка с помощью шнуров.

8. Ширина и форма невспаханной полосы перед последним проходом агрегата в развальном загоне (0 – 5 баллов)
       Ширина невспаханной полосы перед последним проходом агрегата в развальном загоне должна равняться  номинальной ширине захвата плуга за вычетом захвата одного корпуса плуга.

       Стороны полосы должны быть прямолинейными и параллельными. Соблюдение ширины полосы оценивается 0 – 1 балл, параллельность сторон 0 – 4 балла.

Оценка ширины невспаханной полосы
       Ширина невспаханной полосы определяется на основе трех замеров (в середине и по концам полосы) с последующим вычислением средней ширины.

	Отклонение средней ширины полосы от нужного размера, см
	Оценка в баллах

	                                                 0 – 10 
	1

	                                               11 – 20     
	0,5

	                                               21 – 30
	0,4

	                                               31 – 40 
	0,3

	                                               40 – 45 
	0,2

	                                               45 – 50     
	0,1

	                                 Более    50            
	0


Оценка параллельности сторон невспаханной полосы

       Форма полосы определяется параллельностью ее сторон. Оценивают ее на основании замеров наибольшей и наименьшей ширины полосы и последующего вычисления разности между ними.

       Стороны полосы считают параллельными, если разница между наибольшей и наименьшей шириной полосы не превышает 20 см.

       Точки для замеров наибольшей и наименьшей ширины полосы выбирают глазомерно.

       Судьи на участке заносят эскизное изображение невспаханной полосы перед последним проходом агрегата в форму 1.

Форма полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

	Разность замеров между максимальной и минимальной шириной полосы, см
	Оценка в баллах

	                                                 0 – 20 
	4

	                                               20 – 25     
	3,5

	                                               25 – 30
	3

	                                               30 – 35 
	2,5

	                                               35 - 40  
	2

	                                               40 – 45 
	1,5

	                                               45 – 50 
	1

	                                               50 – 55     
	0,5

	                                 Более    55            
	0


9. Качество заключительной развальной борозды (0 – 5 баллов)

       Развальная борозда должна быть прямой ширина ее должна  быть не более ширины захвата одного корпуса плуга, глубина не более 18 см       

       Качество развальной борозды оценивается:

       - ширина от 0 до 2 баллов;

       - глубина от 0 до 2 баллов.

Максимальная оценка – 5 баллов.
Оценка ширины развальной борозды

	Показатели
	Оценка в баллах

	Ширина развальной борозды:                        40 см

                                                                           от 40 до 45 см

                                                                           от 45 до 50 см

                                                                           от 45 до 50 см

                                                                             свыше 50 см          
	2,0

1,5

1,0

0,5

0


Оценка глубины развальной борозды

	Показатели
	Оценка в баллах

	Глубина развальной борозды:                         не более 18 см  

                                                                            от 19 до 24 см  

                                                                            от 24 до 30 см

                                                                            свыше 30 см      
	3
2
1
0


Другие критерии, условия и требования

Для технического руководства, обеспечения правил безопасности, проведения технических консультаций и единоначалия на время соревнований по вспашке, Оргкомитетом назначается Главный распорядитель.

Для подготовки материалов для рассмотрения жюри Оргкомитетом утверждается состав судей участков (судейство осуществляют на каждом участке главный судья участка и судья участка). Состав бригады судей участков определяется надчастки жеребьевкой непосредственно перед началом соревнований.

Выезд за боковые границы участка запрещается, за нарушение этого требования снимается за каждую границу (левую и правую) по 2,5 балла.

На участке, при выполнении отвальной обработки почвы, участник олимпиады выполняет команды и подчиняется распоряжениям только главного судьи участка.

Отвальная обработка почвы в соответствии с технической характеристикой используемых пахотных агрегатов в составе тракторов К-744 с плугом ПЛН-8-40 выполняется на участке размером 50 М X 40 метров. Половина участка пашется вразвал, другая – всвал. На выполнение отвальной обработки почвы в свальном и развальном загонах отводится 60 мин.

Между соседними участками оставляется межа З м, в обоих концах пахотного участка однокорпусным пахотным агрегатом обозначены поворотные полосы шириной 35 метров,

Участки располагаются на поле ярусами, между ярусами расположены дороги шириной 5 метров для технического обеспечения.

В период подготовки к соревнованию участникам предоставляется возможность регулировать плуги непосредственно в поле (припашка) и проведения пробной пахоты участка (генеральная репетиция) такого же качества и фона, что и поле, выделенное для соревнований.

Каждому участнику выдается стартовый номер по жребию, соответствующий номеру участка.

Начало или конец той или иной операции во время соревнований объявляются путем запуска ракеты белого, зеленого или красного цвета:

-
белая ракета - разметить участок (в течение 20 мин.)- Участники размечают участок на два загона (правый для вспашки всвал, левый для вспашки вразвал) и провешивают линию первого прохода в правом загоне;

-
зеленая ракета - вспашка подготовительной борозды и основная вспашка участков (в течение одного часа);

-
красная ракета - окончить вспашку участков.

Глубина вспашки на данной олимпиаде устанавливается 24 см, норма времени на ее выполнение 60 мин.

Участкам разрешается самостоятельно размечать на поворотных полосах точки заглубления и подъема плуга при выполнении подготовительной борозды при выполнении вспашки всвал по упрощенной схеме в правом загоне и первого прохода в левом загоне. В этих целях можно использовать не более четырех колышков высотой 30-40 см (по два на каждой поворотной полосе). Для провешивания линии первых проходов в правом и левом загонах можно использовать только три вешки.

При разметке участка и снятии вешек на участке участнику может быть оказана помощь судьями участка (без консультации).

Скорость движения агрегата во время работы устанавливает участник с таким расчетом, чтобы обеспечит высокое качество обработки и закончить ее не позднее установленного срока.

Во время работы участнику разрешается останавливать агрегат для регулировки орудия, замеров глубины обработки, ширины захвата плуга, уточнения границ и линий первых проходов, но время, затраченное на эти операции, не компенсируется продлением сроков работы.

Время, затраченное на остановку, вызванную выходом из строя какой либо части

агрегата, компенсируется продлением сроков работы.
Перед последним проходом агрегата при вспашке вразвал механизатор независимо от команды судей участка, должен остановить агрегат с тем, чтобы судьи смогли провести необходимые замеры невспаханной полосы.

Во время пахоты участнику разрешается проехать вхолостую по невспаханной части своего участка с тем, чтобы завершить пахоту на стартовом конце участка.

Участникам запрещается:

-
использовать сигнальный шнур или другие маркировочные иди визирные

приспособления на разметке и вспашке участка;

-
проезжать по обработанной почве участка (за исключением последнего рабочего хода в развальном загоне);

-
консультироваться или пользоваться чьей-либо помощью во время работы на участке;

-
наезжать колесом трактора на внешнюю границу поворотной полосы;

-
исправлять качество обработки каким-либо способом;

Применять разметку с целью определения линии заглубления и подъема плуга (за исключением первого прохода вспашки всвал и первого прохода вспашки вразвал).

За нарушение правил соревнований участник по решению судейского коллектива может быть оштрафован на 3-5 баллов, за грубое или повторное нарушение - лишен права дальнейшего участия в соревнованиях.

К грубым нарушениям относятся: начало работы не по общему сигналу, нарушение границ соседнего участка, выезд во время работы за внешнюю границу поворотной полосы.
